Inwestor: Wykonawca:

Dom Pomocy Spotecznej w Kozuli P.U.P.-M" EKOPROJEKT " Sp. z o.0.
Kozula 1 ul. Prosta 7
21 - 500 Biala Podlaska 21 - 500 Biata Podlaska

Przedmiar robot
Nazwa budowy : Remont oraz adaptacja pomieszczen hydroterepii i fizykoterapii na pokoje
mieszkalne w Domu Pomocy Spotecznej w miejscowosci Kozula
Adres budowy : Kozula 1, dz. nr ewid. geod. 784/1, 21 - 500 Biata Podlaska
Obiekt : Budynek Domu Pomocy Spotecznej
Rodzaj rob6t : Roboty budowlano - instalacyjne
Data oprac. : 9.1X.2016 r.
Kod stownika zamoéwie n CPV :

45000000 — 7 Roboty budowlane

Sporz adzit: Sprawdzit:

Andrzej Wysokinski
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Zatozenia wyj sciowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjeto :

poziom cen i narzutéw przyjeto srednie dla woj. lubelskiego wg cennika
SEKOCENBUD Il kwartat 2016 r.

koszty zakupu materiatldw przyjeto w cenie materiatow ;

kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest remont oraz adaptacja pomieszczen hydroterapii i
fizykoterepii na pokoje mieszkalne w Domu Pomocy Spotecznej w miejscowosci Kozula 1,
dziatka nr ewid. geod. 784/1, 21 - 500 Biata Podlaska .

Zakres prac obejmuje prace adaptacyjne polegajgce na wyburzeniu niektérych
Scianek dziatowych i postawienie nowych w celu wydzielenia nowych pomieszczen ( pokoi i
lazienek ), potozenie tynkow cementowo - wapiennych na nowych sciankach oraz gtadzi
gipsowej na wszystkich $cianach. Ponadto zaktada sie takze potozenie na posadzkach
odpowiednio terakoty oraz paneli podtogowych, glazury na $cianach tazienek do wysokosci
2,0 m i w kuchni przy ciggach roboczych oraz wymiane oswietlenia na energooszczedne a
takze montaz armatury i urzadzen sanitarnych w fazienkach.
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Przedmiar rob6t

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmigr

J.n.

2

SCIANY NADZIEMNE

KNNR 3
0801-040-050

Rozebranie oktadziftian z pltytek ceramicznych na zaprawie
cementowej; {[ (4,52 +3,37)x2]x2,0-[01x20)x1]-
[(1,76x0,83)x1]}+{[(294+452)xPx2,0-[(1,16X
205)x1]-[(1,76x0,83)x1]}+{[(B6+3,05)x2]x
20-[(1,76x0,83)x2]-[(1,45x2,0) 4} +{[(3,85+
3,05)x2]1x20-[(1,76x0,83)x1]-L(B0x2,0)x1]}+H
{[(337+1,84)x2]x2,0-[(0,90%x1,1x)2]-[(1,0x2,0
)x11}+{[(250+1,92)x2]x2,0-[(Dx2,05)x1]}+
{[(1,35+250)x2]x2,0-[(1,0x2,05)2]}+{[(8,70
+140)x2]x2,0-[(1,79x20)x1]+[(0x2,0)x2]}}
=185,61 m2

krotnas¢ = 1,00

185,61

m2]

KNR 4-01
0349-02-060

Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej; {[ (1,85 + 2,65,658+ 1,30
+1,05+1,05+1,05)x2,98]x0,12}=4,29 m3

krotnas¢ = 1,00

4,29

m3

KNR 4-01
0349-02-060

Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworéwstoldrke
drzwiowg ; {[ (0,44 x2,20x0,25)x1]+[(1,0x DX 0,25)
x2]+[(0,35x0,25x2,20)x1]+[(0,350625x 2,98 ) x 1
1+[(1,10x2,20x0,25)x4]1+[91,25x DX 0,25)x 1]}
=4,90 m3

krotnas¢ = 1,00

4,90

m3

KNR 4-01
0349-02-060

Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otwpailv
stolarke drzwiow ; {[ (0,10 x 2,05 x 0,18 ) x 2] +[ (0,10 x
2,05x0,25)x1]1}=0,12m3

krotnas¢é = 1,00

0,12

m3

KNNR 3
0801-040-050

Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
(6,20 +4,80)=11,0 m2
krotnas¢é = 1,00

11,00

m2j

KNR 2-02
0604-0501-05(

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomygiapy
asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Pierwsza
warstwa.Roztwor asfaltowy do gruntowania - gony
murowane;

[(26,58x0,12)+(1,66x0,30)+(1,3528,)] =4,03m2
krotnas¢ = 1,00

4,03

m2

KNR 2-02
0604-0601-05(

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomygagy
asfaltowej na tekturze na lepiku na zimnadanasgpna
warstwa. - podiciany murowane; [ ( 26,58 x 0,12 ) + ( 1,66 x
0,30)+(1,35x0,25)] =4,03 m2

krotnas¢é = 1,00

4,03

m2

KNNR 2
0302-040-060

Sciany murowane budynkéw z bloczkéw z betonu komwédgm
:{{(34,42x2,98)-[(1,0x2,05)x9]}%12}=10,09 m3
krotnas¢ = 1,00

10,09

m3]
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1 2 3 4 5
9 KNR 4-01 Uzupetnienigician lub zamurowanie otworéw fgianach z 2,61 m3
0304-02-060 | bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo
wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie otward
czesci istniegcej budynku; {[ (0,99 x 2,05x0,30)x 1]+
[(0,67x2,05x0,30)x1]+[(0,30x2,00@5)x1]+
[(1,16x2,05x0,12)x1]+[(1,05x2,09%25)x1]}=
2,61 m3
krotnas¢ = 1,00
10 KNNR 2 Utozenie nadprey stalowych NP 140 ; 24,60 m
0306-060-040 | {[(1,40x2)x6]+[(1,30x2)x3]}=260m
krotnas¢ = 1,00
11 KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych na 1matka 6,00 m
0122-07-040 | krotnas¢ = 1,00
12 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnyclaianach z cegiet 2,00 szf]
0322-02-020 | krotnas¢ = 1,00
13 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gujgtymi | 410,64 m2
1134-02-050 | krotnas¢é = 1,00
14 KNR 2-02 Tynki zwykte Ill kategorifcian i stupéw,wykonywaneaznie. 410,64 m2)
0803-03-050 | krotnas¢ = 1,00
15 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gojgtymi | 100,35 m2
1134-02-050 |;{{[(1,40+190)x2]x20-[(1,0x20)x1]}x9+
[(1,84+1,10)x1,0]}=100,35m2
krotnas¢ = 1,00
16 KNR 2-02 Licowaniescian ptytkami na klej.Przygotowanie potHo; 100,35 m2
0829-01-050 | {{[(1,40+190)x2]x20-[(1,0x2,05x1]}x9+
[(1,84+1,10)x1,0]}=100,35 m2
krotnas¢ = 1,00
17 KNR 2-02 Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej mgt¢d100,35 m2
0829-09-050 | kombinowan ; {{[(1,40+1,90)x2]x2,0-[(1,0x@5)x
1]}x9+[(1,84+1,10)x1,0]}=100,35m2
krotnas¢ = 1,00
18 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gujgtymi | 410,64 m2
1134-02-050 | krotnasé = 1,00
19 KNR 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa,naianach 410,64 m2|
0815-04-050 | krotnas¢ = 1,00
20 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gojggymi | 137,80 m2
1134-01-050 | krotnasé = 1,00
21 KNR 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach 137,80 m2|
0815-06-050 | krotnas¢ = 1,00
22 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gujgtymi | 410,64 m2)
1134-02-050 | krotnasé = 1,00
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1 2 3 4 5
23 KNR 2-02W | Dwukrotne malowanie bez gruntowania,faimulsyjea 410,64 m2
1510-01-050 | powierzchni wewgtrznych tynkéw gtadkich
krotnas¢é = 1,00
24 KNR 2-02W | Dodatek za kale dalsze malowanie bez gruntowania,farb 410,64 m2)
1510-02-050 | emulsyjy powierzchni wewgtrznych tynkéw gtadkich
krotnasé = 1,00
25 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gojrgymi | 137,80 m2|
1134-01-050 | krotnas¢ = 1,00
26 KNR 2-02W | Dwukrotne malowanie bez gruntowania,faimulsyjea 137,80 m2
1510-01-050 | powierzchni wewgtrznych tynkéw gtadkich
krotnas¢é = 1,00
27 KNR 2-02W | Dodatek za kale dalsze malowanie bez gruntowania,farb 137,80 m2)
1510-02-050 | emulsyjy powierzchni wewgtrznych tynkéw gtadkich
krotnas¢é = 1,00
28 KNR 4-01 Usunkcie z parteru gruzu bez wedl na kategog; [ (185,61 x| 12,26 m3
0106-04-060 |0,015)+(11,0x0,015) +0,12 + 4,90 + 4,29 12,26 m3
krotnasé = 1,00
29 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 12,26 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegfado 1 km; [ ( 185,61 x 0,015) t+
(11,0x0,015) + 0,12 + 4,90 + 4,29 ] = 12,26 m3
krotnasé = 1,00
30 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 12,26 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi natdy nasgpny 1 km; [ ( 185,61 x 0,015)
+(11,0x0,015) + 0,12 + 4,90 + 4,29 ] = 12,263m
krotnas¢é = 9,00
31 Kalk Opfata stata na wysypisku za zme materiaty; {[ (0,20 x 0,20 12,26 m3
wiasna-060 x0,25)x4]+[(0,20x0,20x0,40)x 9] 0,20 x 0,20 x
0,50)x2]+[(0,20x0,20x0,30)x 1]+ (1@ x 0,15 x 90,0
)}=158m3
krotnas¢é = 1,00
Razem
2 POSADZKA
32 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami guiggymi | 11,00 m2
1134-01-050 |; (6,20 +4,80)=11,0m2
krotnasé = 1,00
33 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cemeptow | 11,00 m2
1102-02-050 | grubcsci 20 mm,zatartej na gtadko; (6,20 + 4,80 ) =AMm2
krotnas¢ = 1,00
34 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata zajezhie 11,00 m2
1106-07-050 | posadzki siatk stalow;; (6,20 + 4,80 ) = 11,0 m2
krotnas¢é = 1,00
35 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gojrgymi | 11,00 m2)
1134-01-050 |; (6,20+4,80)=11,0m2

krotnas¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
36 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych antizgmwych 11,00 m2
1118-01-050 | uktadanych na klej - przygotowanie patitq
(6,20+4,80)=11,0m2
krotnas¢é = 1,00
37 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych antizgmwych, o 11,00 m2
1118-09-050 | wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej mgtkdmbinowan ;
(6,20+4,80)=11,0m2
krotnas¢ = 1,00
38 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klejymigarach 9,42 m
1120-01-040 | 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem plytek.Praygatie
podica; {[ (3,37 +1,84)x2]-(1,0x1)} =944
krotnas¢ = 1,00
39 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klejymigarach 9,42 m
1120-02-040 | 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem plytek,uktedaamklej
metod zwykl ; {[ (3,37 +1,84)x2]-(1,0x1)}=9,4th
krotnas¢ = 1,00
40 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdiickowe poziome na sucho,z plyt | 102,50 m2|
0610-05-050 | pilsniowych porowatych.Jedna warstwa.; [ (9,0 x 532,10 +
10,20 + 9,60 + 9,60 + 12,70 + 3,30 ] = 102,50 m2
krotnas¢é = 1,00
41 KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych; [ (9,0 x 5) +102+ 10,20 +| 102,50 m2|
1205-090-050 | 9,60 + 9,60 + 12,70 + 3,30 ] = 102,50 m2
krotnas¢ = 1,00
Razem
3 STOLARKA DRZWIOWA
42 KNR 4-01 Wykucie z murusgieznic drewnianych drzwiowych o wym. 0,90 3,00 szf]
0354-04-020 | x 2,05 m - 3 szt.
krotnas¢ = 1,00
43 KNR 4-01 Wykucie z murusgieznic drewnianych drzwiowych o 4,06 m2
0354-05-050 |wym. 0,99 x 2,05 m - 2 szt.; [ (0,99 x 2,05 )]x24,06 m2
krotnas¢é = 1,00
44 KNR 4-01 Wykucie z murusaieznic drewnianych drzwiowych o 2,38 m2
0354-05-050 | wym. 1,16 x 2,05 m - 1 szt.; [ ( 1,16 x 2,05 )]*12,38 m2
krotnas¢é = 1,00
45 KNR 4-01 Wykucie z murusaieznic drewnianych drzwiowych o 3,67 m2
0354-05-050 | wym. 1,16 x 2,05 m - 1 szt.; [ (1,16 x 2,05 )]¥12,38 m2
krotnas¢é = 1,00
46 KNR 4-01 Wykucie z murusgieznic drewnianych drzwiowych o 6,15 m2
0354-05-050 | wym. 1,0x2,05m -3 szt.;[ (1,0 x 2,05) x36,15 m2
krotnas¢é = 1,00
a7 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe regulowane 22,00 sz
1016-01-020 | krotnasé¢ = 1,00
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48 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptycinowe 24,60 m2
1017-02-050 | wewretrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne pelne o powierzchni
ponad 1,60 m2,fabrycznie wylkazone, wym. 1,0 x 2,05 m - 12
szt.; [ (1,0x2,05) x 12 ] =24,60 m2
krotnas¢ = 1,00
49 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe 18,45 m2)
1017-02-050 | wewrptrzne,wewntrzlokalowe,jednodzielne pelne o powierzchni
ponad 1,60 m2,fabrycznie wykzone , wypogane w tuleje
wentylacyjne, wym. 0,90 x 2,05 m - 10 szt.; [ 0% 2,05 ) x 10
]=18,45 m2
krotnasé = 1,00
Razem
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
50 KNR 4-03 Demonta oprawswietlowkowych z rastrem z tworzyw 24,00 szt
1134-01-020 | sztucznych lub metalowym
krotnas¢ = 1,00
51 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, prdiccegta 200,00 m|
1207-010-040 | krotnasé¢ = 1,00
52 KNNR 5 Przewody kabelkowe gdznym przekrojdyt do 7,5 mm2 260,00 m|
0205-010-040 | uktadane p.t. - YDYp 3 x 1,50 mm2
krotnasé = 1,00
53 KNNR 5 Przewody kabelkowe gdznym przekrojdyt do 7,5 mm2 80,00 m
0205-010-040 | uktadane p.t. - YDYp 4 x 1,50 mm2
krotnasé = 1,00
54 KNNR 5 Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 250,00 m|
0205-010-040 | uktadane p.t. - YDYp 3 x 2,50 mm2
krotnas¢ = 1,00
55 KNR 5-08 Przygotowanie podia betonowego pod oprawywietleniowe- | 24,00 kpl
0502-09-090 | przykrcane. Mocowanie na kotkach kogeych, dwa
mocowania
krotnas¢ = 1,00
56 KNNR 5 Panel gwietleniowy energooszczedny LED 40 W, IP 44 24,00 kpl
0502-010-090 | krotnas¢ = 1,00
57 KNNR 5 Plafoniery energooszczedne LED 18 W, IP 44 10,00 kpl
0502-010-090 | krotnas¢ = 1,00
58 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 20,00 sz
0308-030-020 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe, podwadjne. f2dalcias¢
10 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2, 2 x 2P + Z 1B3Q V
krotnasé = 1,00
59 KNNR NOO5 | Puszki instalacyjne podtynkowerednicy do 60 mm pojedgze| 20,00 sz
0302-01-020 | krotnas¢ = 1,00
60 KNNR 5 Wykcznik p.t. , 1 - biegunowe 10,00 sz
0307-01010- | krotnas¢ = 1,00
020
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61 KNNR 5 Wykcznik p.t. , 1 - biegunowe hermetyczne 10,00 sz
0307-01010- | krotnas¢ = 1,00
020
62 KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerad@ do 25 mm 200,00 m
1208-010-040 | krotnas¢ = 1,00
63 KNNR 5 Zaprawienie bruzd. &zne przygotowanie zaprawy cementowo- 0,10 m3
1208-050-060 | wapiennej
krotnas¢é = 1,00
64 KNNR NOO5 | Badania i pomiary instalacji uziemigjej. Uziemienie ochronng¢ 1,00 sz
1304-01-020 | lub robocze, pomiar pierwszy
krotnas¢ = 1,00
65 KNNR NOO5 | Badania i pomiary instalacji uziemigjej. Uziemienie ochronng¢ 3,00 sz
1304-02-020 | lub robocze za kaly nasgpny pomiar
krotnas¢ = 1,00
66 KNNR NOO5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczn€bwdd 1- 3,00 pomig
1303-01-108 | fazowy, pomiar pierwszy r
krotnasé = 1,00
67 KNNR NOO5 | Sprawdzenie samoczynnegoagyhnia zasilania. Pierwsza 1,00 prébg
1305-01-172 | préba dziatania wyfcznika rénicowopgdowego
krotnas¢é = 1,00
68 KNNR NOO5 | Sprawdzenie samoczynnegogeyhknia zasilania. Nagbna 2,00 prébg
1305-02-172 | préba dziatania wyfcznika rénicowopgdowego
krotnas¢é = 1,00
Razem
5 ROBOTY SANITARNE
69 Kalk Spuszczenie wody i zakorkowanie instalacji 1,00 kpl
wiasna-090 krotnas¢ = 1,00
70 KNR 4-02 Demonta grzejnikazeliwnego cztonowego o powierzchni 3,00 kpl
0520-01-090 | ogrzewalnej do 2,5 m2
krotnas¢ = 1,00
71 KNR 4-02 Demonta grzejnikazeliwnego cztonowego o powierzchni 2,00 kpl
0520-02-090 | ogrzewalnej do 5,0 m2
krotnas¢é = 1,00
72 KNR 4-02 Demonta zespotu ogrzewczo-wentylacyjnego 5,00 szf]
0522-01-020 | krotnas¢ = 1,00
73 KNR 4-01 Wykucie bruzd 80,00 m
0337-07-040 | krotnas¢ = 1,00
74 KNR 4-01 Przebicie otwor6w wcianach na zaprawie cementowo- 4,00 szt
0333-09-020 | wapiennej o grubi 1 cegly

krotnas¢ = 1,00
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75 KNR 4-01 Przebicie otworéw o gruldei 30 cm w elementach z betonu 6,00 szf]
0208-03-020 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
krotnas¢é = 1,00
76 KNR 0401 Wykucie z muru wieszakéw stalowych pod grzejniki 30,00 sz
0354-15-020 | krotnas¢ = 1,00
7 KNR 2-15 Rurociyg z rur stalowych instalacyjnych o pokeniach 116,00 mj
0403-0101-04Q spawanych,ndcianach budynku,rury érednicy nominalnej 15
mm
krotnasé = 1,00
78 KNNR NO004 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 5,00 szf]
0418-07-020 | krotnas¢ = 1,00
79 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe typu Gt - 40 / 70, TRE 10,00 sz
0425-010-020 | PROJEKT lub o réwnowaych parametrach
krotnas¢é = 1,00
80 KNNR N004 | Rury stalowe przykczne osrednicy nominalnej 15 mm do 15,00 kpl
0427-01-090 | grzejnikéwzeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych
krotnas¢ = 1,00
81 KNNR N004 | Zawory grzejnikowe typu RA - K, 15 mm, DANFOSS lub o 15,00 sz
0412-01-020 | rwnowanych parametrrach
krotnas¢ = 1,00
82 KNNR NO004 | Monta gtowic termostatycznych typu RAW 5115 z 15,00 sz
0412-01-020 | zabezpieczeniem przed manipuadiradzieq oraz
wbudowanym czujnikiem , DANFOSS lub o réwrnioweh
parametrach - analogia
krotnas¢é = 1,00
83 KNNR N004 | Zawory grzejnikowe powrotne , proste typu RkK 15 mm, 15,00 sz
0412-01-020 [ DANFOSS lub o rownowaych parametrach
krotnasé = 1,00
84 KNNR NO004 | Zawory odpowietrzajce automatycznewednicy 15 mm wraz z 10,00 sz
0412-06-020 | zaworem stopowym
krotnas¢ = 1,00
85 KNNR N004 | Préba instalacji centralnego ogrzewania na geo z 15,00 sz
0436-01-020 | dokonaniem regulacji
krotnasé = 1,00
86 KNR 2-15U Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych 116,00 m|
0108-01-040 | krotnas¢ = 1,00
87 KNR 2-15 Préba szczelngi instalacji centralnego ogrzewania w 116,00 mj
0404-02-040 | budynkach mieszkalnych /naktady na 1 m ruigai
krotnasé = 1,00
88 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowapieme do trzeciego stopnia 8,01 m2
0101-04-050 | czystdci rurociggu osrednicy zewgtrznej do 57 mm,stan

wyjsciowy powierzchni B;
[(2x3,14x0,011) x 116,0] = 8,01 m2
krotnas¢é = 1,00
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89 KNR 7-12 Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw 8,01 m2
0105-04-050 | rurociggéw,rozpuszczalnikiem organicznym za pappakut;
[(2x3,14x0,011)x 116,0] = 8,01 m2
krotnas¢ = 1,00
90 KNR 7-12 Malowanie gdzlem rurocigu osrednicy zewgtrznej do 57 mm{ 8,01 m2
0207-04-050 | farbg poliwinylowg do gruntowania,termoodpogrdo 400
st.C,szaro-srebrzyst[ (2 x 3,14 x 0,011 ) x 116,0 ] = 8,01 m3
krotnas¢ = 1,00
91 KNR 7-12 Malowanie gdzlem rurocigu osrednicy zewegtrznej do 57 mm{ 8,01 m2
0215-04-050 | emaly poliwinylowy termoodporg do 400 st.C,aluminioy
[(2x3,14x0,011)x 116,0] = 8,01 m2
krotnas¢ = 1,00
92 KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW n&cianach budynku, peézenie metagd 20,00 m
0205-04-040 | wciskow, srednica rur 110 mm - wentylacja
krotnasé = 1,00
93 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne kotowe srednicy 110 mm 2,00 szf]
0140-01-020 | krotnas¢ = 1,00
94 KNNR 4 Rurocigi o srednicy zewetrznej 16 mm z polipropylenu o 50,00 m
0111-010-040 | polqczeniach zgrzewanych, seianach w budynkach
mieszkalnych
krotnas¢é = 1,00
95 KNNR 4 Rurocigi o srednicy zewetrznej 20 mm z polipropylenu o 30,00 m
0111-010-040 | potgczeniach zgrzewanych, seéanach w budynkach
mieszkalnych
krotnas¢é = 1,00
96 KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych faianach budynku, 60,00 m
0205-02-040 | polgczenie metagwciskow, srednica rur 50 mm
krotnas¢é = 1,00
97 KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych faianach budynku, 30,00 m
0205-04-040 | polqczenie metagwciskow, srednica rur 110 mm
krotnas¢é = 1,00
98 KNNR 4 Rury wywiewne z PVCsoednicy 110 mm o pgtzeniach 2,00 szf]
0213-050-020 | wciskowych
krotnasé = 1,00
99 KNR 2-15 Dodatek za podsgie odptywowe z rur PCWspednicy 50 mm 20,00 sz
0208-03-020 | krotnas¢ = 1,00
100 | KNR 2-15 Dodatek za podsgie odptywowe z rur PCWsoednicy 110 mm| 10,00 sz
0208-05-020 | krotnas¢ = 1,00
101 | KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa 10,00 sz
0221-0201-02( krotnas¢ = 1,00
102 | KNNR 4 Pétpostument porcelanowy do umywalek 10,00 kpl

0230-050-090

krotnas¢ = 1,00
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103 | KNR 2-02 Porecze umywalkowe, wym. 500 mm, 10,00 sz
1218-03-020 | krotnas¢ = 1,00
104 | KNR 2-15 Ustep z pluczlg z porcelany 10,00 kpl
0224-03-090 | krotnas¢ = 1,00
105 | KNR 2-02 Poreczescienne skladane o di. 850 mm wraz z oparciem , 10,00 sz
1218-03-020 | uchwytem na papier i szczot@rzy wc
krotnasé = 1,00
106 | KNR 2-02 Porecze prysznicowe 10,00 Sz
1218-03-020 [ o wym. 762 x 762 x 110 mm + poétka na przybory toale +
krzesetko wisze
krotnasé = 1,00
107 | KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podeip doptywowego do zaworéw 20,00 sz
0107-01-020 | wyplywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy ifpeminicy
nominalnej 15 mm
krotnasé = 1,00
108 | KNNR N0O4 | Przykcze elastyczne do WC o dt. 200 mim 15 mm - analogial 10,00 sz
0116-0105-02( krotnas¢ = 1,00
109 | KNNR N004 | Zawory kulowe do way. 15 mm 10,00 sz
0132-0102-02( krotnas¢ = 1,00
110 | KNR 2-15 Odptywy liniowe o dtuggi 0,90 m - przy prysznicu - analogia| 10,00 sz
0212-01-020 | krotnas¢ = 1,00
111 | KNR 2-15 Bateria umywalkowa stega osrednicy nominalnej 15 mm 10,00 sz
0115-02-020 | krotnas¢ = 1,00
112 | KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiegtznym orednicy nominalnej| 10,00 sz
0137-090-020 | 15 mm
krotnas¢ = 1,00
113 | KNNR N0O4 | Plukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach mlesdnych - 90,00 m
0128-02-040 [ analogia
krotnas¢ = 1,00
114 | KNNR N0O4 | Préba szczelngwi instalacji kanalizacyjnej w budynkach 90,00 m
0127-05-040 | mieszkalnych - analogia
krotnas¢é = 1,00
115 | KNR 2-15U Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach 80,00 m
0108-01-040 | mieszkalnych,ruroggi zimnej i cieptej wody €rednicy
zewrgtrznej do 76 mm
krotnas¢ = 1,00
116 | KNR 2-15 Préba szczeln@i instalacji wodoaigowych w budynkach 80,00 m
0110-01-040 | mieszkalnych,ruroggi o srednicy do 65 mm
krotnas¢é = 1,00
117 | KNR 00-34 Izolacja rurociygow osrednicy 16 mm, otulinami 10,00 m
0101-03-040 | polietylenowymi - jednowarstwowymi. GryBazolacji 9 mm

krotnas¢ = 1,00
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118 | KNR 00-34 Izolacja rurociygéw osrednicy 15 - 16 mm, otulinami 156,00 m|
0101-10-040 | polietylenowymi - jednowarstwowymi. GréBdzolacji 20 mm
krotnas¢é = 1,00
119 | KNR 00-34 I1zolacja rurociygow osrednicy 20 mm, otulinami 20,00 m
0101-03-040 | polietylenowymi - jednowarstwowymi. GryBazolacji 9 mm
krotnas¢é = 1,00
120 | KNR 00-34 I1zolacja rurociygow osrednicy 20 mm, otulinami 10,00 m
0101-10-040 | polietylenowymi - jednowarstwowymi. GréBazolacji 20 mm
krotnasé = 1,00
121 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd 80,00 m
0324-07-040 | krotnas¢ = 1,00
122 | KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach o grubgci 1 cegly. Zaprawa 7 4,00 sz
0323-03-020 | wapna suchogaszonego
krotnas¢é = 1,00
123 | KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 prelakaici 6,00 sz
0206-04-020 | ponad 10 cm w stropach¢ianach
krotnas¢ = 1,00
124 | KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 0,24 m2
1134-01-050 | gruntujgcymi; [ (0,20 x 0,20 ) x 6 ] = 0,24 m2
krotnasé = 1,00
125 | KNR 0401 Uzupet.tynkéw wewn kat.lll,zaprawa cem-wap.(wazyes 0,24 m2
0711-13-050 | stropach ptaskich,belkach,podgach,biegach,spocznikach
schod.podige z cegly,pust.cer.jedno miej.- przebicia w stropi
[(0,20x0,20) x6]=0,24 m2
krotnas¢é = 1,00
126 | KNR 2-02U | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gujgymi 0,54 m2
1134-01-050 |;[(0,30x0,30)x6]=0,54 m2
krotnas¢ = 1,00
127 | KNR 2-02W | Dwukrotne malowanie bez gruntowania,famulsyji 0,54 m2
1510-01-050 | powierzchni wewgtrznych tynkéw gtadkich;
[(0,30x0,30) x6]=0,54 m2
krotnas¢ = 1,00
128 | KNR 2-02W [ Dodatek za kale dalsze malowanie bez gruntowania,farb 0,54 m2
1510-02-050 | emulsyj powierzchni wewtrznych tynkéw gtadkich;
[(0,30x0,30) x6]=0,54 m2
krotnasé = 1,00
129 | KNR 0401 Usunkcie gruzu z pomieszezbez wzgldu na kategod ; 1,29 m3
0106-04-060 | {[(0,20x0,20x0,12)x4]+[(0,20x0,2M,30)x 6]+
(0,15x0,10x 80,0) }=1,29 m3
krotnas¢é = 1,00
130 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na 1,29 m3
0108-11-060 | odlegtoi¢ do 1 km; {[(0,20x 0,20x0,12) x4 ]+[ (2D x

0,20x0,30)x6]+(0,15x0,10 x 80,0 ) } 2am3
krotnas¢ = 1,00
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131 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczynazdg k [ 1,29 m3
0108-12-060 | nasepny 1 km; {[(0,20x0,20x0,12)x4]+[ {20 x 0,20 x
0,30)x6]+(0,15x0,10x80,0)}=1,29 m3
krotnas¢ = 9,00
132 Kalk Opfata stata na wysypisku za zbme materiaty ; 1,29 m3
wiasna-060

{[(0,20x0,20x0,12)x4]+[(0,20x0,20,30)x 6]+
(0,15x0,10x80,0)}=1,29 m3
krotnas¢ = 1,00

Razem

Razem kosztorys nettc
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