OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Dot. dostosowania budynku domu pomocy spotecznej w Kozuli
w zakresie oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég komunikacji ogdlnej
oraz pomieszczen, lokalizowanego na dziatce o nr geodezyjnym 784/1, potozonej
w miejscowosci Kozula, w gminie Biata Podlaska

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie budynku domu pomocy spoteczne]
w Kozuli w zakresie oddzielenia klatek schodowych od poziomych drég komunikacji ogoinej
oraz pomieszczen na dziatce nr ewid. 784/1 w miejscowosci Kozula, gminie Biata Podlaska zgodnie
z decyzjag Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatej Podlaskiej z dnia
08.04.2021r. sygn. MZ.5580.9.6.2021 (Obowigzek nr 4).

2. OPIS OGOLNY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Zespdt budynkéw oznaczonych literami i cyframi B1, B2, B3 i B4 zaprojektowano w ksztatcie
nieregularnego czworoboku (zgodnie z liniami dawnej zabudowy gospodarczej), ktdrego gtéwny
czlon stanowi budynek B1, przeciwlegly czton stanowiacy budynek B3, faczacy te dwa budynki
budynek B2 oraz budynek B4 potozony pomigdzy budynkami B1 i B3.

Budynek B1 sktada sie z nastepujacych kondygnaci:
- piwnica (czesciowe podpiwniczenie budynku);
- parter;
- | pietro;
- |l pietro.
Budynek B2 sktada sie z:
- piwnicy;
- parteru;
- | pietra.
Budynek B3 sktada sie z:
- piwnicy;
- parteru;
- | pietra.
Budynek B4 sktada sie z:
- piwnicy;
- parteru.

Powierzchnia zabudowy obiektu: -2907,00 m2

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.1. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE

Budynek o wysokosci 9,95m — niski — 3-kondygnacyjny w czesci B1 pozostate czesci 2-
kondygnacyjne.
Powierzchnia zabudowy budynku — 2907 m2.



3.2. KWALIFIKACJA POZAROWA

Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl - budynki przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie, takie jak szpitale, Ztobki,
przedszkola, domu dla 0sob starszych.

3.3. USYTUOWANIE OBIEKTU

Budynek zlokalizowane jest na dzialce nr 787/1 obreb 7 - GRABANOW (Id dziatki:
060103_2.0007.784/1) w jej Srodkowo-pdtnocnej czesci.

Budynek oddalony od granicy potnocno-zachodniej o 23,3m, od granicy wschodnie o 138,2m.

Na dziatce od strony zachodniej znajduje sie réwniez murowany dwor oddalony o 22m oraz od
strony potudniowej i wschodniej i pdtnocnej budynki gospodarcze, budynek kottowni, i stacji trafo
oddalone 0 53m, 56m i 14m. Od strony potnocnej w odlegtosci 14m.

3.4.STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
Wymagana wielkos¢ strefy <56000m2.

3.5.WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Obiekt ZL II niski w klasie ,B” odpornosci pozarowej w tym:
e gtdwna konstrukcja nosna R 120,
e stropy REI 60,
e Sciany zewnetrzne El 60,
e Sciany wewnetrzne El 30,
e konstrukcja dachu R30
e przekrycie dachu RE30
o biegi, spoczniki klatek schodowych R60,
e obudowa klatek schodowych ewakuacyjnych REI 60, drzwi dymoszczelne El 30 Sago
o staly wystroj wnetrza na drogach ewakuaciji co najmniej trudnozapalny, sufity niezapalne, nie
kapigce i nie odpadajace pod wptywem temperatury,

3.6. WARUNKI EWAKUACJI

W budynku niskim ZL Il ewakuacja 0séb z pomieszczen pobytu ludzi umozliwiona jest
otwieranymi na zewnatrz drzwiami o szerokosci min. 0,9 m na drogi ewakuacji — korytarze o
szeroko$ci min. 1,4 m.

Diugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m. Szerokos¢ przejécia min. 0,9 m.

Pionowa droge ewakuaciji stanowig klatki schodowe obudowane REI 60 o szeroko$ci biegdw
min. 1,2 m miedzy poreczami oraz spoczniki 0 wymiarach min. 1,5 x 1,5 m, automatyczne
samoczynnie oddymiane klapami oddymiajacymi o czynnej powierzchni oddymiania min. 5% rzutu
klatki, napowietrzanie przez automatyczne otwarcie otworéw dolotowych uzupetniajacych powietrze
o0 powierzchni 130% powierzchni geometrycznej klap.



Wyijscia z klatek schodowych i na zewnatrz budynku o szeroko$ci min. 1,2 m (skrzydto 0,9
m). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku mierzona od wyjscia ewakuacyjnego do
drzwi zewnetrznych wg rzeczywistej drogi nie przekracza 10 m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
dwaoch kierunkach do 40 m.

3.7.D0BOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU
Przyjmowany scenariusz pozarowy — zachowuje wymagania ochrony biernej dla budynku {j..
o stosowanie materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien,
e dopuszczalng powierzchnig stref pozarowych dla ZL 1l do 5000 m2,
e dobdr klasy odpornosci pozarowych: B,
e zachowanie oddzielen przeciwpozarowych,
e zabezpieczenie instalacji uzytkowych.

Jako niezbedne do postepowania na wypadek prawdopodobnego scenariusza zdarzen
pozarowych wymagane sa;:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu wytgczajacy wszystkie urzadzenia i instalacje z wyjatkiem
urzadzen przeciwpozarowych w strefie pozarowej. Przyciski wytacznikéw pradu przy
gtéwnym wejsciu do budynku,

e samodzielna instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna obwodowa z hydrantami 25 — 1
/s z wezem potsztywnym i ptasko sktadanym. Cisnienie na zaworze 0,2 MPa lub z zaworem
pierwszenstwa.

e oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, 5 Ix przy
sprzecie przeciwpozarowym, czas dziatania 1 godz. rowniez po wyjsciu z budynku.

¢ instalacja piorunochronna.

e automatyczne samoczynne oddymianie klatek schodowych klapami oddymiajagcymi o
czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu klatek. Napowietrzanie automatyczne.

3.8.PRZYGOTOWANIE DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH

Do obiektu prowadzi droga pozarowa o szeroko$ci 4 m, no$nos¢ 100 kN/o§ — spadek do
5%. Promienie zewnetrzne min. 11 m..

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w iloci 20 I/s.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z dwoch hydrantéw. Pierwszy hydrant
zlokalizowany w odlegtoéci 46,40 m, natomiast drugi w odlegtosci 6,3m od budynku. Srednica
hydrantow — 80 mm.

3.9.PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Wyposazeniu budynku w podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni.
4. OPIS ROBOT

W zwigzku z wydzieleniem klatek schodowych w zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ wymiane
czesci drzwi prowadzacych na klatki schodowe w segmentach B1, B2, B3 oraz B4.



W segmencie B1 znajdujg sie 3 klatki schodowe, natomiast w segmencie B2 oraz B3 — po jedne;
klatce schodowe;.

W klatce schodowej 1 w segmencie B1 przewidziano:

1. W piwnicy: wymiane 2 szt. istniejacych drzwi.
- istniejgce drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach 185 x 206 cm na drzwi dwuskrzydtowe
EI30 S200 - D2 o wymiarach 185 x 206,4 cm;
- istniejgce drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach 180 x 205 cm na drzwi dwuskrzydtowe
EI30 S200 - D2 o wymiarach 180 x 206,4 cm.

2. Na parterze: wymiane 2 szt. istniejgcych drzwi.
- istniejace drzwi dwuskrzydtowe wraz z naswietlem o catkowitych wymiarach 280 x 300 cm
na drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem EI30 S200 — D4 (D1 + naswietle) o wymiarach
catkowitych 280 x 300 cm;
- istniejace drzwi dwuskrzydtowe wraz z naswietlem o catkowitych wymiarach 150 x 255 cm
na drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem EI30 S200 — D11 (D1 + naswietle) o wymiarach
catkowitych 165,9 x 255 cm.

3. Nal pietrze: wymiang 2 szt. istniejacych drzwi.
- istniejgce drzwi dwuskrzydiowe wraz z nadwietlem o catkowitych wymiarach 280 x 300 cm
na drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem EI30 S200 — D4 (D1 + naswietle) o wymiarach
catkowitych 280 x 300 cm;
- istniejgce drzwi dwuskrzydiowe wraz z nadwietlem o catkowitych wymiarach 180 x 250 cm
na drzwi dwuskrzydtowe z naswietem EI30 S200 — D5 o wymiarach catkowitych
180 x 250 cm.

4. Na ll pietrze: wymiane 1 szt. istniejgcych drzwi.
- istniejace drzwi dwuskrzydtowe wraz z naswietlem o catkowitych wymiarach 280 x 300 cm
na drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem EI30 S200 — D4 (D1 + naswietle) o wymiarach
catkowitych 280 x 300 cm.

W klatce schodowej 2 w segmencie B1 przewidziano:

1. W piwnicy: zaprojektowano 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych EI30 S200 — D1 o wymiarach
165,9 x 206,4 cm.

2. Na parterze: zaprojektowano 1 szt. drzwi dwuskrzydiowych EI30 S200 — D1 o wymiarach
165,9 x 206,4 cm.

3. Na | pietrze: zaprojektowano 1 szt. drzwi dwuskrzydiowych EI30 S200 — D1 o wymiarach
165,9 x 206,4 cm.

4. Na |l pietrze: zaprojektowano 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych EI30 S200 — D1 o wymiarach
165,9 x 206,4 cm.

W klatce schodowej 3 w segmencie B1 przewidziano:

1. Na parterze: wymiane 1 szt. istniejacych drzwi dwuskrzydtowych wraz z naswietlem
o catkowitych wymiarach 180 x 209 cm na drzwi z nadwietlem EI30 S200 - D3 o wymiarach
catkowitych 180 x 206,4 cm.



2. Na | pietrze: wymiang 1 szt. istniejacych drzwi dwuskrzydtowych wraz z nadwietlem
o catkowitych wymiarach 180 x 209 cm na drzwi z nadwietlem EI30 S200 - D3 o wymiarach
catkowitych 180 x 206,4 cm.

3. Na Il pietrze: wymiane 1 szt. istniejacych drzwi dwuskrzydiowych wraz z naswietlem
o catkowitych wymiarach 180 x 209 cm na drzwi z nadwietlem EI30 S200 - D3 o wymiarach
catkowitych 180 x 206,4 cm.

W klatce schodowej w segmencie B2 przewidziano:

1. W piwnicy: zaprojektowano 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych EI30 S200 - D1 o wymiarach
165,9 x 206,4 cm.

2. Na parterze: wymiang 1 szt. istniejgcych drzwi oraz zaprojektowano 1 szt. nowych drzwi
dwuskrzydtowych.
- istniejace drzwi dwuskrzydtowe wraz z naswietlem o catkowitych wymiarach 265 x 295 cm
na drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem EI30 S200 — D6 (D1 + naswietle) o wymiarach

catkowitych 265 x 295 cm;
- zaprojektowano 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych EI30 S200 - D1 o wymiarach
165,9 x 206,4 cm.

3. Na | pietrze: wymiane 1 szt. istniejacych drzwi oraz zaprojektowano 1 szt. nowych drzwi
dwuskrzydtowych.

- istniejace drzwi dwuskrzydtowe wraz z naswietlem o catkowitych wymiarach 270 x 313 cm
na drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem EI30 S200 — D7 (D1 + naswietle) o wymiarach
catkowitych 270 x 313 cm;

- zaprojektowano 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych EI30 S200 - D1 o wymiarach
165,9 x 206,4 cm.

W klatce schodowej w segmencie B3 przewidziano:

1. W piwnicy: wymiang 1 szt. istniejgcych drzwi dwuskrzydiowych z naswietlem
o catkowitych wymiarach 180 x 240 cm na drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem EI30 S200
- D8 o catkowitych wymiarach 180 x 240 cm.

2. Na parterze: wymiang 1 szt. istniejacych drzwi dwuskrzydtowych wraz z naswietlem
o catkowitym wymiarze 330 x 296 cm na drzwi dwuskrzydtowe wraz z naswietlem EI30 S200
- D9 (D1 + naswietle) o catkowitych wymiarach 330 x 296 cm.

3. Na | pietrze: wymiang 1 szt. istniejacych drzwi dwuskrzydiowych wraz z naswietlem
o catkowitym wymiarze 326 x 316 cm na drzwi dwuskrzydtowe wraz z naswietlem EI30 S200
- D10 (D1 + na$wietle) o catkowitych wymiarach 326 x 316 cm.

Uwaga!
Wymiary drzwi podano w Swietle otworu.
Wymiary w $wietle przejscia — zgodnie z rysunkiem ,Zestawienie stolarki drzwiowej” (Rys. nr A18).

W  zwiazku z wydzieleniem klatek schodowych i wymiang na drzwi EI30 S200
/wstawieniem nowych drzwi EI30 S200 zakresem remontu objeto:




1. W klatce schodowej 1 w segmencie B1:
1.1. Piwnica:
- wymianeg istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (2 szt.).

1.2. Parter:
- poszerzenie (wykucie) istniejagcego otworu (projektowana szeroko$¢ otworu: 165,9 cm);

- wymiane istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (2 szt.)

1.3. | pietro:
- wymianeg istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (2 szt.);

1.4. |l pietro:
- wymianeg istniejacych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (2 szt.);

2. W klatce schodowej 2 w segmencie B1:

2.1. Piwnica:
- demontaz istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych prowadzacych z korytarza piwnicy na klatke
schodowsg;

- wykonanie $ciany dziatowej grubosci 12 cm z bloczku z betonu komorkowego;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych EI 30 S200.

2.2. Parter:
- wykonanie $cianek dziatowych grubosci 12 cm z bloczku z betonu komoérkowego;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych EI 30 S200.

2.3. | pietro:
- wykonanie $cianek dziatowych grubosci 12 cm z bloczku z betonu komoérkowego;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych EI 30 S200.

2.4. |l pietro:
- wykonanie $cianek dziatowych grubo$ci 12 cm z bloczku z betonu komérkowego;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych EI 30 S200.

3. W klatce schodowej 3 w segmencie B1:
3.1. Parter:

- wymianeg istniejacych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

3.2. | pietro:
- wymianeg istniejacych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

3.3. Il pietro:
- wymiane istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

4. W klatce schodowej w segmencie B2:



4.1. Piwnica:
- wykonanie $ciany dziatowej grubosci 12 cm z bloczku z betonu komorkowego;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych EI 30 S200.

4.2. Parter:
- wykonanie $cianek dziatowych grubosci 12 cm z bloczku z betonu komérkowego;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych EI 30 S200;
- wymianeg istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

4.3. | pietro:
- wykonanie $cianek dziatowych grubosci 12 cm z bloczku z betonu komérkowego;
- montaz nowych drzwi dwuskrzydtowych EI 30 S200;
- wymianeg istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

5. W klatce schodowej w segmencie B3:
5.1. Piwnica:
- wymianeg istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

5.2. Parter:
- wymianeg istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

5.3. | pietro:
- wymiane istniejacych drzwi dwuskrzydtowych na nowe drzwi dwuskrzydtowe EI30 S200 (1 szt.).

Uwaga!
W projektowanych Scianach dziatowych nalezy wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek
betonowych o przekroju 12 x 12 cm.



